
MSR eco 3140

ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

•	 Stufenregler für Verdichter 
	 und/oder Verflüssiger 
	 mit intelligentem Energieoptimierungsverfahren
•	 CRII Verdichterregelung
•	 Verflüssigungs- und Neutralzonenregelung
•	 Anschluss von bis zu 
	 64 Kühlstellenreglern 

•	 Compound and/or 
	 Condenser Controller with 
	 Intelligent Energy Optimization 
	 Procedure
•	 CRII Compressor Control
•	 Condenser and 
	 Neutral Zone Control
•	 Connection of up to 
	 64 Cold Storage Controllers

Verbundregler 
Compound Controller

www.elreha.de
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DEUTSCHLAND / Germany 
ELREHA Elektronische Regelungen GmbH
Schwetzinger Str. 103
D-68766  Hockenheim
Telefon.......+49 (0) 6205 2009-0
Telefax.......+49 (0) 6205 2009-39
e-mail.........sales@elreha.de
internet.......www.elreha.de

USA
ELREHA CONTROLS
5443 115th Ave N.
Clearwater, FL 33760
phone ......+1 727 350 5994
fax............+1 727 803 6985
email........sales@elrehac.com
internet.....www.elrehacontrols.com

ÖSTERREICH / Austria
ELREHA Austria GmbH
Gamser Str. 21
A-8523 Frauental a.d.L.
Telefon ....+43 3462 70000
Telefax ....+43 3462 70000-50
e-mail.......office@frigopol.com

NIEDERLANDE / NL
ELREHA Benelux B.V.
Langeweg 18
NL-4675 RL St-Philipsland
Telefon... +31 611 807 550
Email ..... mol@elreha.de

FRANKREICH / France
ELREHA FRANCE Sarl
Route de Grange l'Evêque
Z.A. du Pilaoût
F-10180 SAINT LYE
Telefon.......+33 325 7980 21
Telefax.......+33 325 7980 81
e-mail.........team@elreha.fr

Der MSR eco wurde als kompaktes Zentralsystem für die Steuerung von 
Verdichtern auch mit CRII Regelstufen und für eine Kondensations-Hoch-
druckregelung entwickelt. Er kann als Saugdruckregler, Hochdruckregler 
oder kombinierter Saugdruck-/Hochdruckregler eingesetzt werden. 
Er besitzt die Fähigkeit, auf Basis von Informationen wie z.B. der Öffnungs-
grade von Ventilen und dem Temperaturverlauf der angeschlossenen 
Kühlstellenregler, immer die höchst mögliche Verdampfungstemperatur 
zu verwenden und damit effektiv Energie einzusparen. 
►	Direkter Anschluss von bis zu 64 Kühlstellenreglern, 
	 Datenaustausch zur Energieoptimierung
►	Für ein- und mehrstufige Maschinen, bis zu 4 Stufen
►	Mit dem Zusatzmodul BMR 3002 auf bis zu 8 Stufen erweiterbar
►	Kältemittel auswählbar, Lastbegrenzung, Saugdruckschiebung 
►	CRII Laststufenregelung, 
►	Autoadaptive Anpassung für Schalthäufigkeitsoptimierung
►	Erfassung von Maschinenrück-/Anlagenstörmeldungen
►	Analogausgang zur P/PI-Regelung, Ein-/Ausgänge konfigurierbar
►	Manuelle Bedienung aller Maschinen, Nachtbetrieb über interne Uhr 
►	Mehrere Konfigurationen speicher-/ladbar
►	Eingänge: 4x TF 201 oder TF 501, 2x Druckgeber 4...20 mA
►	Digitaleingänge: 4x Netzspannung
►	Relaisausgänge: 1x Wechsler, 1x Schließer, 3x SSR
►	Analogausgänge: 0...10V oder 4...20mA 
►	Schnittstellen: 	3x RS 485 zur Vernetzung mit SMZ oder ELREHA Gateway
►	Betriebsspannung: 230V, Schienenmontage, Abmessungen 115 x 105 x 59 mm

The new Controller Generation MSR eco was developed as a Compact 
Central Control System for Compressors with CRII Control Stages and 
for Condensation-High Pressure Control.  It can also be used for Suction 
Pressure Control, High Pressure Control and as a combined Suction/High 
Pressure Controller.
Based on the data of the connected Cold Storage Controllers, such as 
the Temperature Profiles and the Opening Degree of Valves, MSR eco 
utilizes the highest possible Tevap which leads to energy savings. 
►	Direct connection of up to 64 Cold Storage Controllers, 
	 Data Exchange for Energy Optimization
►	For Single/Multistage Compressors, up to 4 stages
►	With the add-on module BMR 3002 extendable to up to 8 stages 
►	Refrigerants selectable, Peak Load Limitation, Suction Pressure Shifting
►	CRII Load Level Control
►	Autoadaptive Adaptation for Switching Frequency Optimization
►	Capturing of Machine Feedback Signals and Plant Errors
►	Analogue Output for P/PI-Control, In-/Outputs configurable
►	Manual Operation of all Machines, Night Operation by Internal Clock
►	Multiple configurations storable/loadable
►	Inputs: 4x TF 201 or TF 501, 2x Pressure Transmitter 4...20 mA
►	Digital Inputs: 4x Mains Voltage 
►	Relay Outputs: 1x SPDT, 1x SPST, 3x SSR
►	Analogue Outputs: 0...10V or 4...20mA 
►	Interfaces: 3x RS 485 for networking with SMZ or ELREHA Gateway
►	Supply Voltage: 230V, Rail Mounting, Dimensions 115 x 105 x 59 mm

Verdichter 
oder

Verflüssiger
(4 Stufen)

compound or 
condenser

MSR eco 3140
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(Netzwerk/Line)

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Regler 
Controller

SMZ 5140

2x Druckgeber
2x Pressure
	 Transducers
4x Temp.fühler
4x Temperature Probes

MSR eco - Systemübersicht / System Overview

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Kühlstellenregler 
Cold Storage Contr. 

Datenmanagement mit
"CV-Scheduler" vor Ort.

Data Management with 
'CV-Scheduler' locally

Regler 
Controller

Regler 
Controller

Bis zu 64 Kühlstellen, 
verbunden über 2 RS-485 lines
Up to 64 Cold Storages, 
connected via 2 RS-485 lines

Beliebige 
Empfänger: 
z.B. Servicetechniker 
Any Receiver :
e.g. Service Technician

Stör-
meldungen 
als Email 

Error 
Messages 
as Email

Browser / Browser 
Internet Explorer,
Firefox, etc.
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Alternative / Alternative 
ELREHA Gateway
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PCPC mit 
Browser

Vernetzungsbeispiele / Networking Examples

Analog-
Modem

Störmeldungen 
als Email 

Error Messages 
as Email

Nach der angekündigten 
Umstellung des Telefonsystems 
auf VoIP ab 2018 sind 
Verbindungen über Modem 
ggf. nicht mehr möglich.
After the announced conversion 
of the telephone system to VoIP 
from 2018 connections via 
modem may no longer 
possible.
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(+ 4 Stufen)
(+ 4 stages)

BMR 3002


