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	 ELREHA Elektronische Regelungen GmbH

•	 Webfrontend
•	 Temperaturprotokollierung
•	 HACCP-Aufzeichnung
•	 Störmeldezentrale
•	 Fernwartung
•	 Anlagenvisualisierung
•	 Datensicherung 
	 auf USB-Stick

•	 Webfrontend
•	 Temperature
	 Data Logging
•	 HACCP-Recording
•	 Error Message 
	 Central Unit
•	 Remote Maintenance
•	 System Visualization
•	 Data Backup to USB Stick

ELREHA Gateway 
Web Solution

Vorgesehen für Kühlräume, Kühlmöbel, Kühlschränke, Bedientheken
►		 Mit einem zu regelnden und zu überwachenden Verdampfer, Verdampferlüfter,
		  Abtauheizung, Heissgasabtauung oder Umluftabtauung
► 	 Vernetzbar über RS-485-Schnittstelle, z.B. an SMZ oder ELREHA Gateway
► 	 Temperaturregelung, wählbares Schaltverhalten
► 	 Tag-/Nachtumschaltung des Sollwerts über Echtzeituhr
► 	 Abtaueinleitung über Echtzeituhr
► 	 Abtauart elektrisch oder Heissgas, Abtaubegrenzung zeitlich und thermostatisch
► 	 Manuelle Abtauung möglich
► 	 Ventilatorsteuerung zeitlich / thermostatisch
► 	 Temperaturwarnfunktion (zu hoch/tief, Zeitverzögerung)
►		 Digitaleingang für Türkontakt, Nachtsollwert, externe Abtauung, Reglerabschaltung

Designed for Walk-In Coolers/Freezers, Refrigerated Cases, Refrigerators, 
Refrigerated Counters or similar
►		 With one Evaporator to control and to monitor, Evaporator Fan, Defrost Heater, 
		  Airflow Defrost or Hot Gas Defrost
► 	 Networkable via RS-485 Interface, e.g. to SMZ or ELREHA Gateway
► 	 Temperatur Control, selectable switching function
► 	 Day Night Switching of the Setpoint by Realtime Clock
► 	 Defrost Control by Realtime Clock
► 	 Defrost by Electric Heaters or Hot Gas, Defrost Termination by Time and/or Temperature
► 	 Manual Defrost by a simple keypress
► 	 Fan Control by Time / Temperature, Temperature Alarm, High/Low, Time Delay
► 	 Digital Inputs selectable for Door Contact, 2nd Setpoint, External Defrost, Controller Shut-Down

TAR 1810-2

Kühlstellenregler mit 4 Relais für 
Kühlen, Abtauung, Lüfter und Alarm 

Cold Storage Controller with 4 relays for
Cooling, Defrost, Fan and Alarm

networkable

Der MSR eco wurde als kompaktes Zentralsystem für die Steuerung von Verdichtern auch 
mit CRII Regelstufen und für eine Kondensations-Hochdruckregelung entwickelt. Er kann als 
Saugdruckregler, Hochdruckregler oder kombinierter Saugdruck-/Hochdruckregler eingesetzt 
werden. Er besitzt die Fähigkeit, auf Basis von Informationen wie z.B. der Öffnungsgrade 
von Ventilen und dem Temperaturverlauf der angeschlossenen Kühlstellenregler, immer die 
höchst mögliche Verdampfungstemperatur zu verwenden und damit effektiv Energie einzu-
sparen.
►	 Anschluss von bis zu 64 Kühlstellenreglern, Datenaustausch zur Energieoptimierung
►	 Für ein-/mehrstufige Maschinen, bis zu 4 Stufen, mit Zusatzmodul auf 8 Stufen erweiterbar
►	 Erweiterungsmodul: BMR 3002, 4x SSR-Relais
►	 Lastbegrenzung, Saugdruckschiebung, CRII Laststufenregelung
►	 Autoadaptive Anpassung für Schalthäufigkeitsoptimierung
►	 Erfassung von Maschinenrück-/Anlagenstörmeldungen
►	 Analogausgang zur P/PI-Regelung, Ein-/Ausgänge konfigurierbar
►	 Manuelle Bedienung aller Maschinen, Nachtbetrieb über interne Uhr
►	 Mehrere Konfigurationen speicher-/ladbar
►	 Ein-/Ausgänge:  4x Temperaturfühler, 2x Druckgeber, 4x Digitaleingang, Relais: 1x SPDT, 
	 1x SPST, 3x SSR, Analogausgang, 3x Schnittstellen

The MSR eco was developed as a Compact Central Control System for Compressors with CRII 
Control Stages and for Condensation-High Pressure Control. It can also be used for Suction
Pressure Control, High Pressure Control and as a combined Suction/High Pressure Controller.
Based on the data of the connected Cold Storage Controllers, such as the Temperature 
Profiles and the Opening Degree of Valves, MSR eco utilizes the highest possible Tevap which 
leads to energy savings.
►	 Direct connection of up to 64 Cold Storage Controllers, Data Exchange for Energy Optimization
► 	 For Single/Multistage Compressors, up to 4 stages, with add-on module extendable to up to 8 stages
►	 Extension module: BMR 3002, 4x SSR relays
► 	 Refrigerants selectable, Peak Load Limitation, Suction Pressure Shifting, CRII Load Level Control
► 	 Autoadaptive Adaptation for Switching Frequency Optimization
► 	 Capturing of Machine Feedback Signals and Plant Errors
► 	 Analogue Output for P/PI-Control, In-/Outputs configurable
► 	 Manual Operation of all Machines, Night Operation by Internal Clock
► 	 Multiple configurations storable/loadable
► 	 In/Outputs: 4x Temperature sensor, 2x Pressure Transmitter, 4x Digital Inputs. 
	 Relay Outputs: 1x SPDT, 1x SPST, 3x SSR, Analogue Output, 3x RS 485 interface

MSR eco 3140

Stufenregler für Verdichter und/oder Verflüs-
siger mit intelligentem Energieoptimierungs-
verfahren, CRII Verdichterregelung, auch für 
Verflüssigungs- und Neutralzonenregelung

Compound and/or Condenser Controller with 
Intelligent Energy Optimization Procedure,
CRII Compressor Control, also for Condenser 
and Neutral Zone Control

networkable

►		 Einfache, freie Konfiguration jedes Eingangs über Tasten + Display
►		 Einfache Beschriftung durch Papierstreifen
►		 12 Meldeeingänge, jedem Eingang können individuelle Funktionen zugeordnet werden
►		 3 Relaisausgänge (2x Meldekanal, 1x Hupe)
►		 2 externe Reseteingänge
►		 Interner Summer, Echtzeituhr
►		 Weitergabe von Informationen an übergeordnete Systeme wie
		  PC, SMZ oder ELREHA Gateway per RS-485-Datenschnittstelle
►		 Bauform für Panel-/Türeinbau

►		 Easy, free configuration of each input by button and display
►		 Simple Labeling by Paper Strips
►		 Up to 12 message inputs, free configurable
►		 3 relay outputs (2x Message Channel, 1x Buzzer/Horn)
►		 2 external reset inputs
►		 Internal buzzer, Real Time Clock
►		 All captured messages can be transmitted to host systems like PC, SMZ or
		  ELREHA Gateway by a RS-485-interface
►		 Housing for panel-/door mounting

SM 501

Universeller Störmelder und Anzeigemodul 
für Maschinenanlagen + Schaltschränke

Universal Error Message / Indication Module 
for Machinery, Electrical Cabinets, etc.

networkable

►		 6 Analog-, 4 Digitaleingänge, 6 Relaisausgänge, Analogausgang, konfigurierbar
►		 Anreihbar für bis zu 12 Stufen
►		 LCD-Display mit Klartextanzeige, Bedienung über vier Tasten
►		 Für ein- und mehrstufige Maschinen jeder Art gleichermaßen geeignet
►		 Analogausgang als Istwertspiegel oder P, PI, PID-T1-Regler
►		 Überwachungsfunktion mit FU-Überbrückung
►		 Manuelle Bedienung aller Maschinen
►		 Individuelle Verzögerungszeiten oder Autoadaptive Anpassung
►		 Erfassung von Maschinenrückmeldungen und Anlagenstörmeldungen
►		 Automatische Grundlastumschaltung nach unterschiedlichen Kriterien
►		 Schaltoptimierungsfunktionen, z.B. zur Lärmminderung
►		 Geeignet für 2-kreisige Verflüssiger (SQD-Funktion)

►		 6 Analogue-, 4 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, Analogue Output, configurable
►		 Expandable to up to 12 stages with a 2nd USP Device
►		 LC-Display, Plain Text, 4 Operation Keys
► 	 Configurable for Single / Multistage Machines
► 	 Analog Output Delivers Actual Value Image or Control Deviation (P, PI, PID-T1)
► 	 Monitoring Function with Inverter Bypass Contact
► 	 Manual Operation of all Machines
► 	 Individual Delay Times for each Stage or Automatic Adaptation of Delay Times
► 	 Capturing of Machine Feedback Signals and Plant Errors
► 	 Automatic Stage Sequencing depending on different Criteria
► 	 Switching Optimization Functions, e.g. for Noise Reduction
► 	 Suitable for Double-Circuit Condensers (CPDecoder)

USP 3130

Universal-Stufenregler für Verdichter, 
Verflüssigerlüfter, Kaltwassersätze 
und Wärmepumpen 

Universal Stage Controller for Compressors, 
Condenser Fans, Brine-Chillers and 
Heat Pumps

networkable

www.elreha.de

HW 3004

networkable

►	 Funktionsüberwachung des ELREHA Gateways 
►	 Priorisierte Störmeldeverarbeitung auf 4 Kanäle
►	 Function monitoring of the ELREHA Gateway 
►	 Prioritized fault message processing on 4 channels

►		 Dient zur Erweiterung von Reglernetzwerken um weitere Fühlereingänge und zum
		  Aufbau umfangreicher Protokolliersysteme, wie ELREHA Gateway und SMZ Zentraleinheiten
►		 Temperaturfühlermodul im AP-Gehäuse / IP 54
►		 Anschluss für 4x TF 201 oder 4x TF 501-Fühler, Temperaturbereich (fühlerabh.)
		  bis zu ±100,0°C
►		 Parametrierbar und auslesbar über Schnittstelle
►		 Optionales Warnrelais für die Weiterleitung von Über-/Untertemperaturwarnungen

►		 This device networks with additional sensor inputs and can be linked to Central Units with 	
		  extensive data logging systems such as the ELREHA Gateway and the SMZ
►		 Temperature Sensor Module in a housing for surface mounting / IP 54
►		 Up to 4x TF 201 or 4x TF 501-Sensor Inputs.
		  Temperature Range (dep. on probe) up to ±100,0°C
►		 Readable and configurable via Interface
►		 Optional Alarm Relay for forwarding of Over/Undertemperature Alarms

BMT 2101

Temperatur-Messmodul

Temperature Measuring Module

networkable

Hardwarewatchdog
und Störmeldemodul 
Hardwarewatchdog
and Error Message Unit
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Verbund-Steuersystem
Compound Control System
VPR 5240-2

CO2 Druckregelung
High/Medium CO2  Pressure 
HDR / SDR 3168Maschinenraum

Machine Room

Kühlraum
Cold Storage RoomKühlstellenregler 

Cold Storage 
Controller EVP

Temperaturregler 
Temperature 
Controller TAR

Kühlstellen-
regler 
Cold Storage 
Controller 

Notrufanlage
Distress Call 
Device
NA

Stufenregler Verd./Verfl. 
Compound / Condenser Controller 
MSR eco 3140

Verbundregler 
Compound Controller 
USP 3130

Störmelder 
Error Message 
Module SM 501

Temperatur-Messmodul 
Temperature Measuring 
Module BMT

Supermarkt
  SupermarketVerbrauchszähler-Modul 

Energy Consumption
Module 	 VBZ 

►	Zentraleinheit mit LC-Bildschirm für Türmontage
►	Für jede beliebige Anlagengröße mit den Modulen BMA, BMO und BMR ausbaubar
►	Steuert bis zu 3 komplette Kältemittelverbunde oder Solesätze mit bis zu 72 Stufen und 		
	 mehreren Kältemittelkreisläufen
►	Managt bis zu 128 Kühlstellenregler die autark arbeiten, aber über ein Netzwerk Informationen  
	 austauschen
►	Ein integriertes Protokolliersystem zeichnet Istwerte und Sollwerte der Kühlstellen auf. 
	 Protokolldaten können automatisiert abgeholt werden
►	Saugdruck-Regelung mit max. 12 Stufen für jeden Verbund
►	Verflüssigungsdruck-Regelung, max. 12 Stufen je Verbund
►	Bedienung und Anzeige aller Anlagenparameter, auch der Kühlstellenregler
►	Daten/Parameter aller vernetzten Kühlstellen werden für Optimierungsverfahren
	 verwendet, Kühlstellen werden vorausschauend gesteuert
►	Anlagenseitige Meldungen werden mit digitalen Eingängen erfasst, Maschinenlaufzeiten 		
	 werden gespeichert. Ein großer Störmeldespeicher erlaubt es, Meldungen im Klartext, mit 
	 genauem Datum/Zeit, abzurufen.  Alle Meldungen können priorisiert über Relais oder
	 als SMS, Fax oder Email (p. Modem) oder per Email über das „ELREHA Gateway“weitergeleitet  
	 werden. Die Servicestelle kann die Anlage dann beobachten, abfragen und fernbedienen.
►	Integrierte, frei verwendbare 12-Kanal-Jahresschaltuhr                       und viel, viel mehr...
►	Central Unit with LC-Screen for panel mounting
►	Modular Design for facilities of any size with the In/Out Modules BMA, BMO and BMR
►	Controls up to 3 complete, independent Refrigerant Compounds or
	 Brine-Chillers with up to 72 stages and multiple Refrigerant Circuits
►	Manages up to 128 networked Cold Storage Controllers which work independently but communicate  
	 via network
►	An integrated Data Logger System records values and selected setpoints of the Cold Storages. 	
	 Recorded data can be retrieved automatically.
►	Suction Pressure Control with max. 12 Stages of each Compound
►	Condensing Pressure Control with max. 12 Stages of each Compound
►	Operation and Display of all Parameters, also those of the Cold Storage Controllers
►	Data/Parameters of all networked Cold Storages are used for Optimization Methods, 
	 Cold Storages are controlled Forward-Thinking.
►	Plant Messages can be received by Digital Inputs, Machine Runtimes will be stored to memory
	 A large capacity Error Message Memory allows the user to read messages as well as the specific 
	 time and date of occurence. All Messages can be Prioritized and Forwarded to a Host via Relays
	 or as SMS, Fax or Email (by modem) or by an email via the ‚ELREHA Gateway‘. The Service 
	 Contractor is able to monitor plant status, retrieve data and to control all operations remotely
►	Integrated 12-Channel (Year) Time-Switch		  and many, many more...

Regelsystem für Kältemittel-Verbunde, 
transkritische Boosteranlagen und Kaskaden, 
integriertes Protokolliersystem, Kühlstellen-
management, kompakte Modulbauweise

Control System for Refrigerant Compounds,
Transcritical Booster Systems and Cascades,
integrated Data Logger, CSM, 
Modular Architecture

VPR 5240-2

networkable

►	Das ELREHA Gateway dient in Kälteanlagen als WebFrontend zur Daten- und 
	 Störmeldeaufzeichnung
► Visualisierung mit Standardbrowsern, wie Firefox oder Internet Explorer
►	Geeignet für ELREHA Geräte mit RS-485 Busschnittstelle
►	LINUX Betriebssystem
►	Übersichtliche Darstellung aller Messdaten, Parameter, Alarme, sowie der HACCP Daten
►	Alarmversand über Email
►	The ELREHA Gateway is used in refrigeration systems as a WebFrontend for recording data 		
	 and alarm messages.
►	Visualization with standard browsers, such as Firefox or Internet Explorer
►	Suitable for ELREHA products with RS-485 Interface
►	LINUX operating system
►	Clear presentation of all measured data, parameter, alarm as well as the HACCP data
►	Alarm Messages can be forwarded via Email

ELREHA Gateway

Das perfekte Zentralsystem

The Perfect Central System

Kühlstellenregler für alle Arten von Kühlstellen wie Kühlmöbel, Kühlräume, 
Kühlschränke, Bedientheken, etc.
►		 2 Temperaturfühler, 4 Relais, 2 Digitaleingänge
►		 Steuert 1 Regelkreis mit Regelung, Abtauung, Ventilator, Rollo, usw.
►		 Vorausschauende Regelung in Zusammenarbeit mit dem VPR-Verbundsystem
►		 Intelligente, lernfähige Abtausteuerung
►		 Abtaueinleitung: vollautomatisch, 6 Freigabezeiten oder manuell
►		 Taktende Abtauung zur energetischen Optimierung
►		 Notbetrieb, Autoreset bei behobener Störung
►		 Nutzung von Latentwärme durch intelligente Ventilatorsteuerung

Controller for all kind of Storages, such as Walk-In Coolers/Freezers, Refrigerated Shelfs, 
Refrigerated Counters, Refrigerated Cases, etc.
►		 2 Temperature Sensors, 4 Relays, 2 Digital Inputs
►		 Controls temperature, defrost device, evaporator fans, roller blinds, etc.
►		 Foresight control in cooperation with the VPR compressor compounds central unit
►		 Intelligent defrost control, able to learn, no additional sensors
►		 Defrost Start fully automatic, by 6 release times or manually
►		 Defrost cycle can be pulsed
►		 Emergency Mode if sensor or defrost recognition fails. Autoreset after repair
►		 Use of Latency Heat by intelligent fan control

EVP 1130/ST

Klein und kompakt, Ideal für alle
Standardanwendungen!

Small and compact,
Ideal for all Standard Applications!

Kühlstellenregler für alle Arten von Kühlstellen wie Kühlmöbel,
Kühlräume, Kühlschränke, Bedientheken, etc. Standardfunktionen wie EVP 1130/ST
►	 Für herkömmlich geregelte Kühlstellen, pulsweitenmodulierte, taktende
	 Expansionsventile oder Expansionsventile mit thermischem Antrieb
►	 4 Temperaturfühler, 1 Druckgebereingang, 4 Relais, 2 Digitaleingänge
►	 Expansionsventil-Regelung, Ventilregelung vollständig autoadaptiv
►		 Vorausschauende Regelung in Zusammenarbeit mit dem VPR-Verbundsystem 

Controller for all kind of Storages, such as Walk-In Coolers/Freezers, Refrigerated Shelfs, 
Refrigerated Counters, Refrigerated Cases, etc. Standard functions like EVP 1130/ST
►	 For standard cold storages or cold storages with pulse-width modulated
	 expansion valves or expansion valves with thermal drive
►	 4 Temperature Sensors, 1 Pressure Transmitter, 4 Relays, 2 Digital Inputs
►		 Expansion Valve control, Valve control is fully autoadaptive
►		 Foresight control in cooperation with the VPR compressor compounds central unit 
►		 Use of Latency Heat by intelligent fan control

EVP 1140/ST

für EEx-Ventile

for EEx-Valves

networkable

networkable

Kühlstellenregler für alle Arten von Kühlstellen wie Kühlmöbel, Kühlräume, Kühlschränke, 
Bedientheken, etc. Geeignet für Standard-Kühlstellen oder Kühlstellen mit pulsweitenmodu-
liertem, taktendem Expansionsventil, Ventile mit thermischem Antrieb oder Steppermotor-
Expansionsventile
►	 5 Temperaturfühler, 5 Relais, 4 Digitaleingänge, Analog-Ein-/Ausgang
►	 Steuert 1 Regelkreis mit Regelung, Abtauung, Ventilator, Rollo + bis zu 3 Verdampfer
►	 Für weitere Kreise bis zu 5 EVP über Line als Slavemodule anreihbar
►	 2 wählbare Expansionsventil-Regelverfahren, Autoadaptive Ventilregelung
►	 Vorausschauende Regelung in Zusammenarbeit mit dem VPR-Verbundsystem
►	 Intelligente, lernfähige Abtausteuerung über die Standardfühler
►	 Abtauung: vollautomatisch, über 8 Freigabezeiten oder manuell
►	 Abtauende variabel getaktet, durch Blockfühler gesteuert
►	 Notbetrieb bei Fühlerfehlern
►	 Latentwärmenutzung durch intelligente Ventilatorsteuerung

Controller for all kind of Storages, such as Walk-In Coolers/Freezers, Refrigerated Shelfs, 
Refrigerated Counters, Refrigerated Cases, etc. For standard cold storages or cold storages with 
pulse-width modulated expansion valves, expansion valves with thermal drive and stepper
motor valves
►	 5 Temperature sensors, 5 Relays, 4 Digital Inputs, Analogue In-/Output
►	 Controls temperature, defrost device, evaporator fans, roller blinds, etc. + up to 3 evaporators
►	 For further control circuits up to 5 EVP can be connected as slaves
►	 2 expansion valve control methods selectable, valve control is fully autoadaptive
►	 Foresight control in cooperation with the VPR compressor compounds central unit
►	 Intelligent defrost control, able to learn, no additional sensors
►	 Defrost Start fully automatic, by 8 release times or manually
►	 Defrost cycle is pulsed, controlled by evap sensor (variable intervals)
►	 Emergency Mode if sensor or defrost recognition fails
►	 Use of Latency Heat by intelligent fan control

EVP 3167

Geeignet für pulsweitenmodulierte,
taktende Expansionsventile, Ventile
mit Thermoantrieb und Schrittmotor-
Expansionsventile

For all Standard Applications and
Pulse-Width Modulated Expansion Valves, 
Expansion Valves with Thermal Drive 

networkable

Spezielle Regler für CO2-Kälteanlagen, die für Hochdruck- und Sammlerdruckregelung 
verwendet werden können. Unterstützt  intelligente Wärmerückgewinnung und überträgt 
über eine Schnittstelle Daten zur Modulation.
►	 Hochdruckregelung (HDR) 
	 ►	Analogeingang für Hochdrucktransmitter (4...20mA ) 
	 ►	Analogausgang für Hochdruckventil  
	 ►	Fühlereingang für Temperatur-Gaskühler-Ausgang 
	 ►	Digitaleingang Sollwertvorgabe für Wärmerückgewinnung
	 ► Hochdruckregler kommuniziert mit Sammlerdruckregler über eine Schnittstelle, um eine 
		  optimale Regelung zu erreichen
	 ►	Hochdruckregler ausgelegt für Hochdruck-Drosselventil (0-10V oder 4-20mA)
►	 Sammlerdruckregelung (SDR) 
	 ►	Analogeingang für Sammlerdrucktransmitter (4...20mA ) 
	 ►	Analogausgang für Sammlerdruckventil 
	 ►	Steuerausgänge, Digitaleingänge
	 ►	Sammlerdruckregler ausgelegt für Flashgas-Bypass-Ventile (0-10V oder 4-20mA)
►	 Regelung nach optimaler COP-Kennlinie
►	 Unterstützt Gaskühler-Bypassregelungen
►	 Für Ejektorenbetrieb geeignet
►	 Regelungstechnische Unterstützung von Wärmerückgewinnungsanlagen
►	 Umfangreiche Schutzfunktionen sowie Fühler, Druckgeber und Digitaleingänge, 
	 Relaisausgänge, Analogausgang 0..10V oder 4...20mA  

Special controllers for CO2 refrigeration systems, which can be used for High Pressure Control 
as well as for Receiver Medium Pressure Control. Supports Intelligent Heat Recovery and is 
able to exchange important data for modulation through an interface.
►	 High Pressure Control (HPC)
	 ►	Analogue Input for High Pressure Transducer (4...20mA) 		
	 ►	Analogue Output for High Pressure Valve 
	 ►	Probe Input for Temperature Gas Cooler Output 			 
	 ►	Digital Input for Setpoint Adjustment for Heat Recovery 
	 ►	The High Pressure Controller communicates with the Medium Pressure Controller 
		  via a interface to allow an optimum control
	 ►	The High Pressure Controller is designed for Motorized High Pressure Throttle Valves 
		  (0-10V or 4-20mA)
►	 Receiver Medium Pressure Control (MPC) 
	 ►	Analogue Input for RM Pressure Transducer (4...20mA) 			 
	 ►	Analogue Output for Receiver Medium Pressure Valve 
	 ►	Control Outputs, Digital Inputs
	 ►	The RM Pressure Controller is designed for Gas-Bypass-Valves (0-10V or 4-20mA)
►	 Control depending on COP-Characteristic
►	 Supports gas cooler bypass controls
►	 Suitable for ejector operation
►	 Regulatory support of Heat Recovery Systems
►	 Extensive, complex protection functions as well as 
	 Extensive Probe-, Pressure Transducer- and Digital Inputs, 	Relay Outputs, 
	 Analogue Output 0..10V or 4...20mA

HDR / SDR
3168

Regler für transkritische CO2-Kälteanlagen 
mit Parallelverdichtung, Ejektorsteuerung 
und intelligenter Wärmerückgewinnung

Gas Cooler Controller with 
Parallel Compression, Ejector Control 
and Intelligent Heat Recovery

networkable

Kühlstellenregler 
Cold Storage 
Controller EVP

Stromzähler
Socomec 
Diris A10

DAIKIN ZEAS

Hier finden Sie eine kleine Auswahl der Regler, 
die an das Gateway angeschlossen werden 
können. Eine aktuelle Liste finden Sie immer in 
der Bedienungsanleitung oder rufen Sie unseren 
technischen Support an.

ELREHA Gateway 100 
Websolution 2.0

ELREHA Gateway 200 
Websolution 2.0

ELREHA Gateway 300 
Websolution 2.0

ELREHA Gateway Hardware ja / yes ja / yes ja / yes
Anzahl der selektierbaren Regler / Number of selectable controllers 10 30 unbegrenzt / unlimited
Anschluss / Connection VPR 5240-2 nein / no nein / no ja / yes
Datensicherung auf USB / Data backup to USB ja / yes ja / yes ja / yes
HACCP Datenweiterleitung per Email / HACCP data forwarding by email ja / yes ja / yes ja / yes

Typenübersicht / 
Type Overview

Here is a small selection of controllers that can be 
connected to the gateway. You will always find a 
current list in the operating instructions or call our 
technical support.

ELREHA Gateway Websolution
Zentralsystem / Central System

PC lokal / local

WWW


