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Datenblatt Akkusatz

Nr. 5310965-05/01

Kurzbeschreibung
Der Akkusatz besteht aus einem Bleiakku und einem Gehause, welches fur
Schienenmontage oder Wandmontage verwendet werden kann.

Einsatzgebiet
Der Akkusatz kann als Not-Spannungsversorgung verwendet werden fur :

- Protokolliergerate der Serie MiniMEP
- Temperaturwarner der Serie TW 1300

Dartiber hinaus fir alle Gerate, die mit einem Bleiakku 1,3 Ah als Not-
stromversorgung arbeiten kdnnen.

Technische Daten

Lieferumfang
Akku 1,3 Ah, Kunststoffgehause, Akku-Halterahmen, 2x 35mm-Klammern,
2x Befestigungsschrauben fur die Klammern.

Wandmontage
Eine Wandmontage erfolgt Uber die 4 gezeigten Bohrungen im Gehéause

Schienenmontage

Hierzu mussen die mitgelieferten Halteklammern montiert werden:

- Akku herausnehmen.

- Grauen Akkuhalterahmen herausziehen (Achtung, sitzt stramm).

- Schrauben von innen durch die beiden Bohrungen schieben, Klammern
an der Geh&useunterseite aufsetzen und festziehen.

Akku L Bleiakku, 12V, 1,3Ah - Akkuhalterahmen wieder einsetzen und fest eindriicken,
Elektrischer ANSChIUR .........cccevviieiiiieie e Flachstecker 5mm . - . o
u . . Schraubbefestigung mdglich aber nicht notig.
Gehause .......c....... Kunststoff, fir Wand- und 35mm Schienenmontage . )
- Akku einsetzen und anschlieRen.
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Diese Anleitung haben wir mit Sorgfalt erstellt, Fehler konnen wir aber nie ganz ausschlieBen. Anderungen der Konstruktion behalten wir uns vor.
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